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Artemide Tolomeo Mega Terra LED Satin
Lampadaire LED Artemide Tolomeo Mega Terra avec abat-jour en satin de soie et structure en
aluminium orientable. Avec variateur sur le câble ou sur la tête.

2700K, variateur sensoriel, ⌀
32cm

859,00 € PDSF 1.145,00 €

MPN 0763010A+0761W10A+0781010A

2700K, variateur sensoriel, ⌀
36cm

889,00 € PDSF 1.185,00 €

MPN 0763010A+0761W10A+0781020A

2700K, variateur sensoriel, ⌀
42cm

899,00 € PDSF 1.200,00 €

MPN 0763010A+0761W10A+0781030A

3000K, variateur sur cable, ⌀
32cm

919,00 € PDSF 1.220,00 €

MPN 0763010A+0762010A+0781010A

3000K, variateur sur cable, ⌀
36cm

939,00 € PDSF 1.260,00 €

MPN 0763010A+0762010A+0781020A

3000K, variateur sur cable, ⌀
42cm

959,00 € PDSF 1.275,00 €

MPN 0763010A+0762010A+0781030A

3000K, variateur sensoriel, ⌀
32cm

1.029,00 € PDSF 1.145,00 €

MPN 0763010A+0761010A+0781010A

3000K, variateur sensoriel, ⌀
36cm

1.069,00 € PDSF 1.185,00 €

MPN 0763010A+0761010A+0781020A

3000K, variateur sensoriel, ⌀
42cm

1.079,00 € PDSF 1.200,00 €

MPN 0763010A+0761010A+0781030A

2700K, variateur sur cable, ⌀
32cm

1.099,00 € PDSF 1.220,00 €

MPN 0763010A+0762W10A+0781010A

2700K, variateur sur cable, ⌀
36cm

1.129,00 € PDSF 1.260,00 €

MPN 0763010A+0762W10A+0781020A

2700K, variateur sur cable, ⌀
42cm

1.149,00 € PDSF 1.275,00 €

MPN 0763010A+0762W10A+0781030A

 
Ampoules 31W LED, 1868 lm (2700K) / 1894 lm (3000K), CRI 90.
Dimensions Diamètre d'abat-jour 32 cm / 36 cm / 42 cm, hauteur

d'abat-jour 22 cm / 25 cm / 29 cm, hauteur totale min. 148
cm, profondeur en fonction de la taille des abat-jour max.

186 cm / 190 cm / 196 cm, diamètre de socle 33 cm.
Hauteur à angle droit max. 238 cm, profondeur à angle
droit en fonction de taille d'abat-jour 103 cm / 107 cm /

113 cm.


